ST - 02.02.

Tiocznia

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Dziat
45000000-7  Roboty budowlane
Grupy robét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robot

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategorie robot

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pompowni $ciekdéw sanitarnych dla Kontraktu : ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
miejscowosci Strzelce'

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ zapytania ofertowego nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy montazu pompowni
sieciowych na kanalizacji cisnieniowej w m. Przysieki, uktadéw pompowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. roboty montazowe :
a) montaz i posadowienie przepompowni sciekow,

b) montaz komér i armatury,

c) montaz komor i armatury z pomiarem ilosci Sciekow,

d) montaz wyposazenia uktadéw pompowych,

e) montaz szafki sterowniczej automatyki,

f) uktadanie przewoddw zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych wg ST-02.03,
g) podtgczenie kroccow wlotowych i wylotowych,

3. rozruch technologiczny,
4. kontrola jakosci,

W zakresie montazu pompowni nalezy wykona¢ wszystkie przewody technologiczne, w taki sposéb, aby
po potgczeniu ich z siecig uktad stanowit funkcjonalng catosc.

Ttocznie nalezy wigczy¢ do istniejgcego systemu. Przedsiebiorstwo eksploatujgce system wodociggowo
kanalizacyjny Gminy Marcinowice wyposazone jest w radiowy system monitorujgcy sie¢ wodociggowg
pracujagcy w pasmie 440 — 450 MHz. Ze wzgledu na unifikacje sprzetu jak i rowniez funkcjonujaca
/pracujaca/ sie¢ radiowej transmisji danych szafy sterownicze ttoczni/ pompowni powinny byc¢
wyposazone w sterownik przemystowy PLC - fabryczny klasy np. Siemens, Schneider z podigczonym
radiomodemem cyfrowym pracujgcym w pasmie 440 — 450 MHz.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze wzmocnione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Cze$c¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym.
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Tlocznia sciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy z
zamknietg komorg sciekéw

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatow podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine”

Wszystkie materiaty uzyte do budowy ttoczni i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych, Wymaganiami Ogolnymi oraz Wymaganiami Szczegétowymi

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wymagania dla materiatow

Rury, ksztattki, armatura, urzgdzenia, prefabrykaty powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci z aprobatg
lub PN, aktualng aprobate techniczng oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa .

2.2.1. Tlocznia

Zbiornik ttoczni PEHD z systemem separacji czesci statych w wersji kompaktowej (razem ze studnig z
PEHD). Wielkos¢ zbiornika oraz jego ksztatt powinny by¢ dostosowane do wielkosci zabudowy
wyposazenia ttoczni. Wymagana szczelnos$¢ zbiornika 100%. Zaleca sie aby na plac budowy
dostarczona byta przez jednego dostawce kompletna, prefabrykowana gotowa do zabudowy w wykopie
ttocznia Sciekédw wraz z zbiornikiem, pompami, komorg retencyjng sciekdédw orurowaniem wewnagtrz
komory jak i wyposazeniem niezbednym do eksploataciji i obstugi ttoczni.

Komora podziemna ma byé wyposazona:

- Elementy podigczenia ttoczni do kanatu grawitacyjnego z PVC @200 ze ztagczem rurowo-
kotnierzowym

- Elementy podigczenia ttoczni do kanatu ttocznego- orurowanie ze stali K.O.DN100 (przejscia
szczelne wg pkt.0)

- Elementy instalacji wentylacyjnej (rury PVC klejone) z biofilirem typu kominkowego Dn 150 o
wydajnosci 4 m3/h, spadek cisnienia mniej niz 100 Pa, trwatos¢ 3 lata i odwadniajgcej z pompg
odwadniajaca

- Pokrywa wiazu 800x800 ze stali K.O.(wewnetrznie ocieplona) z kominkiem wywiewnym i
amortyzatorem zabezpieczajgcym niekontrolowane zamkniecie witazu; zamkniecie z zamkiem
antywtamaniowym;

- Drabinka ztazowa ze stali K.O. z wysuwang porecza; (przy gtebokosci ponad 3,0m wyposazona w
kabtaki BHP

- Zestaw odpowietrzajgco-napowietrzajgcy z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym i zasuwag
DN50
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- szczelny zbiornik dla cieczy i gazéw zbiornik gtéwny, wewnatrz ktérego wbudowane sa:
o rozdzielacz
o oraz dwie komory separatoréw dwukanatowych do gromadzenia oddzielanych od cieczy
statych zanieczyszczen;
o separatory wyposazone sg w elastyczne klapy cedzgce umozliwiajace;
» atwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotdw,
= Kkontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,
= sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z
osadow badz ztogdw ttuszczu.
- przytacze kotnierzowe do montazu zasuwy DN200 odcinajgcej doptyw $ciekow na grawitacyjnym
rurociggu doptywowym,
- zespoty pomp wirnikowych, wyposazone w wielokanatowe, otwarte wirniki,
- 2 klapy zwrotne DN100 oraz 2 zasuwy odcinajgce DN100 o wolnym przelocie, zamontowane parami
poza zbiornikiem na przewodzie ttocznym:;
- kolektor ttoczny (tzw. ,portki”),

Instalacje elektryczne i sterowania wg ST-02.03 obejmujaca:

- czujnik poziomu:

o wariant AS-sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania pomiaru
poziomu napetnienia zbiornika, stuzgca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizaciji
stanéw awaryjnych,

o wariant SR- rura pomiarowa do pneumatycznego przekazu sygnatu poziomu;
wspotpracujgca z zespotem sterowniczym;

- gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

- instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V

- instalacja antywtamaniowa

- okablowanie

- instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny

- detekcja zalania komory

- szafa sterownicza zewnetrzna zabudowana na witasnym fundamencie ze sterownikiem
mikroprocesorowym wyposazona w:

o sterownik programowalny,

o w przypadku mocy pomp powyzej 4kW nalezy zastosowac urzgdzenia tagodnego rozruchu i
zatrzymania (,soft startery”)

o urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)

o wylacznik gtéwny zasilania z przetacznikiem zrédta zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotwdrczego

o pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD

o liczniki roboczogodzin

o zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych, zabezpieczenia
przepieciowe

o wytacznik r6znicowo-pradowy

o przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 z przetwornikiem

2.2.2. Transport i sktadowanie prefabrykatow

2.2.2.1 Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy

przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.
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Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw

2.2.2.2 Transport prefabrykatow
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rbwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
w sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

2.2.3. Sktadowanie prefabrykatow

> Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegdbinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one byé ustawione
na podkfadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

3. SPRZET

YV VV V¥V

Y

Ogoblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

zuraw boczny gasienicowy do 15t,

zuraw samochodowy,

koparka

ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi slusarskich,

VVVVVVYY
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> urzgdzenia do miejscowego odwodnienia wykopdw,
> agregat do spawania rur stalowych,
> reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochdd skrzyniowy,

samochdd dostawczy,

ciggnik kotowy.

YV V Y

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ roboét i wiasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, ST i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.

- W zakres rob6t przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:

- Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu.

- Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z Projektem.
- Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.
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- Wykonanie niezbednych droég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekdéw.

- Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.3. Zakres roboét zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania ttoczni sciekdédw sanitarnych z prefabrykowanym ptaszczem
oraz komory armatury obejmuja:

- Przygotowanie podtoza pod komore,

- Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokos¢,

- Montaz wtazow,

- Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

- Utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni

- Montaz instalacji wyrbwnawczej pompowni,

- Posadowienie szafki sterowniczej,

- Uzbrojenie pompowni w urzadzenia automatyki i sterowania
- Przytaczenie kréécow wlotowych i wylotowych,

- Rozruch pompowni,

- Montaz i wyposazenie komory armatury wraz z pomiarem ilosci Sciekéw,
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wymagania dla robét elektrycznych i sterowania pompowni ujeto w wg ST-02.03
Pompownia ( ttocznia )prefabrykowana.

Pompownie przewidziane sg do wykonania w formie prefabrykatu gotowego do montazu na budowie, w
odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zelbetowej ptycie fundamentowej, zgodnie z
zaprojektowanymi kierunkami wyprowadzen przewoddw.

Pompownie nalezy montowac zgodnie z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t montazowych.

Parametry uktadéw pompowych podano w Wymaganiach Szczegétowych
Przejscia przez sciany.

Wszystkie przejscia rurociggami przez Sciany pompowni polimerobetonowych wykonaé jako przejécia
szczelne za pomoca tancuchdéw uszczelniajgcych EPDM lub ze stali nierdzewnej lub za pomoca
pierscienia dociskowego z opaska zaciskowa.

Zalecenia montazowe przejs¢ szczelnych tancuchowych o ile w projekcie wykonawczym nie podano
szczego6towych danych:

- Nalezy wtasciwie dobra¢ wielko$¢ tanicucha oraz ilosé ogniw (nie wolno stosowac mniej niz 5
ogniw)

- Rure medialng nalezy umiescic¢ wspétosiowo w otworze. Do zachowania 100% szczelnosci,
maksymalne odchylenie katowe osi rurociggu od osi otworu nie moze przekroczy¢ 1,25°.

- Opasac rure tancuchem i potgczy¢ dwa konce za pomoca $ruby.

- Przesunac fancuch na rurze do otworu tak, aby jego cata szerokos¢ znalazia sie w otworze.

- Roéwnomiernie dokreci¢ kolejno sruby na obwodzie, zalecamy dokrecanie srub o max. jeden obrét.

- Uszczelnienie nie moze przenosi¢ obcigzenia poprzecznego wynikajgcego z ciezaru rury wraz z
medium

107



Tabela 1 - Tabela doboru:

Typ Wie:jkoés’: d: u_szcztelnienia ’(r6§n§ca Dlug_oéé Grub_os’c’: Sizgrok%éé Typ

lancucha | miedzy sre mc:;u(:y\;voru a $rednica o[gnzima o[gnzima a?;l:‘::] a o
| tu-1 | 26 - 34 | 30 | 13 | 60 | M5x60 |
| tu-2 | 32-42 | 35 | 16 | 60 | M5x60 |
| tu-3 | 40 - 52 | 40 | 20 | 90 | m8x90 |
| tu-4 | 50 - 65 | 48 | 25 | 90 | Mm8x110]
| tu-5 | 62-78 | s6 | 31 | 120 [Mmi10x120]
| tU-6 | 76 - 95 | 68 | 38 | 120 |M10x120]
| ru-7 | 92 - 115 | 8 | 46 | 130 |miox120|
| tu-8 | 112 - 134 | 99 | s | 130 [M12x130]
| tu-9 | 132 - 158 | 104 | 66 | 140 |M12x140]
| tu-10 | 156 - 181 | 104 | 78 | 140 |Mm12x150]
| tu-11 | 180 - 206 | 114 | 90 | 140 |Mm12x150]

W zakresie srednic do Dn 400 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:
& otworu = & zew. rury x (1,25 do 1,4)

Rurociagi i elementy wyposazenia pompowni.

Nalezy montowac rurociagi ze stali nierdzewne;.

Inne elementy wyposazenia pompowni powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na agresywne
dziatanie sciekow.

5.4. Warunki gruntowo-wodne i odwadnianie wykopow.

Warunki gruntowo-wodne oraz spos6b odwadniania wykopdéw omoéwiono w specyfikacji ST- 00.00 i
Tomie 3.1.1 — Opis.

5.5. Wymagania szczegoétowe

W ramach kontraktu nalezy wykona¢ 1 ttocznie $ciekow. Teren wokét ptyty gérnej pompowni wytozy¢
dwoma rzedami kostki brukowej wg ST- 02.04).

Ttocznia powinna mie¢ oswietlenie zewnetrzne wg ST-02.03.
Montaz ttoczni w Strzelcach

Parametry wg. zatgcznika nr 8 do zapytania ofertowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t, dostawy materiatédw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét, materiatow i urzadzen.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwosdcig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez inspektora
nadzoru..

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- sprawdzenie rzednych posadowienia przepompowni,

- state badanie wymiaréw i odchylen od osi betonowanych i montowanych elementéw przepompowni,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania zbiornikow,

- sprawdzenie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje,

- sprawdzenie wytrzymatosci rur i ztgczy na wejsciu i wyjsciu z pompowni na zatozone cisnienia
robocze,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. Proby szczelnosci i rozruch technologiczny ttoczni
Préby szczelnosci zbiornika wykona¢ zgodnie z PN-EN-12050
W ramach rozruchu technologicznego pompowni wykonaé

- Kontrole wynikéw pomiaréw i badan dziatania systemow

- Kontrole programéw szkolen

- Kontrole oznakowania

- Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST- 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacja jest 1 komplet:

W komplecie wykonania pompowni mierzy sie roboty polegajace na wykonaniu wszystkich robdt
umozliwiajgcych przekazanie pompowni do eksploatacji oraz dostawa wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST- 00.00 “Wymagania ogélne”. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.1. Odbior Koncowy,
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktdry polega na sprawdzeniu:

poprawnosci zainstalowania urzadzen;

kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen;

poprawnosci dziatania urzadzen;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

kompletnosci protokotdéw czesciowych.

VVVVVY

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robdt;

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow;

protokét rozruchu ttoczni i pompowni,

instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji;

inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjag mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

YVVVVVVYVYYYY

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru
jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w
protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Postanowienia podstawowe".

110



—_

9.2. Cena wykonania robot

Cena montazu pompowni liczonych w kompletach obejmuje:

YVVVY Y

VVVVVVYVVVVVVYVYYY

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji, wg ST-01.01

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

przygotowanie podtoza gruntowego,

wykonanie podbudowy z chudego betonu,

wykonanie ptyty fundamentowe;j,

montaz elementow prefabrykowanych komory pompowni,

montaz wyposazenia technologicznego pompowni,

montaz wtazéw,

montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytgczenie rurociagow,

roboty pomocnicze,

wykonanie instalacji elektrycznych i AKP wg ST-02.03

przygotowanie i uruchomienie urzadzenh (rozruch technologiczny) wraz z instrukcjg eksploataciji,
szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena dostawy wyposazenia liczona w kompletach obejmuje:

>

zakup i dostawe (pkt. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.) tgcznie z instrukcjg montazu i
gwarancja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych- ITB
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1514-4:2001  Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN

- Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe, metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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