Specyfikacja techniczna
ST - 02.01.

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdélnego Stownika Zamdwien
(CPV)

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych dla Kontraktu : ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosci
Strzelce"

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ zapytania ofertowego nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy budowie zewnetrznych
sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obejmuja:

> prace przygotowawcze,

> roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji grawitacyjnej wraz z przytgczami
> roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji cisnieniowej

> roboty montazowe studni kanalizacyjnych

> kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), ST i postanowieniami Kontraktu:

Sie¢ kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna,) - uklad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i
obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami odbiornika wraz z odgatezieniami w
kierunku posesiji

Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych
majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej,

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
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Zasypka - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy obsypka i terenem.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST -00.00."Wymagania ogdlne”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadio Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. z pézn. zm.) i Ustawie o
wyrobach budowlanych (Dz. U.2020 r poz215, 471).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatu oraz za zgodnos¢ ich parametréw i jakosci
z postanowieniami Kontraktu oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Inspektor nadzoru moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytworni materiatdw i w zwigzku z tym
powinien otrzymac pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikaciji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Stosowanie materiatéw alternatywnych
Dopuszcza sie wykonanie rurociggu z materiatow alternatywnych pod nastepujgcymi warunkami:

- zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje zmiany trasy rurociggu oraz rzednych osi
rurociggu w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych
posiadanych przez Zamawiajgcego.

- zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje koniecznosci uzyskania nowych decyzji
administracyjnych lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych posiadanych przez
Zamawiajacego,
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- zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje koniecznosci zajecia terenu wiekszego
niz przewidziano to w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych posiadanych przez
Zamawiajacego,

- rurocigg winien by¢ zmontowany z odcinkdéw prostych i fabrycznych tukow,

Wykonawca wtasnym staraniem, na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny
oraz zamienne specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje inspekiora nadzoru i
Zamawiajgcego.

2.3. Sktadowanie materiatow

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowaé¢ i przechowywac¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposéb umozliwiajgcy tatwa
identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg
by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkow
panujgcych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.4. Zastosowane materiatly

» Rury PVC typ ciezki SN8 - lite
> Rury kanalizacyjne ci$nieniowe PE 100 SDR17 @ 110 mm

> Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych z kinetami -425mm z PP i rurami
trzonowymi karbowanymi,

> Studnie kanalizacyjne PEHD/PP & 1000,
> Rury stalowe ochronne

> Zawory odpowietrzajagco -napowietrzajgce
> Czyszczaki rewizyjne

2.5. Wymagania dla materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

2.5.1. Wymagania dla rur kanalizacji grawitacyjnej
Sie¢ grawitacyjng i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC

Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania winny spetnia¢ wymogi minimalne:

> Rury: PP dwuscienne SN8, zgodnych z PN-EN 13476-1:2008
» Medium: $cieki

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC

> Rury PVC lite SN8, zgodne z normg PN-EN-1401
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» Medium: Scieki

2.5.2. Wymagania dla rurociagéw ttocznych,

Rury PE dostarczane i instalowane w ramach przedsiewziecia zadania winny spetnia¢ ponizsze
kryteria:

» Rury PE100, SDR17
> Medium: $cieki sanitarne

2.5.3. Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace
Wymagania dla zaworu:
- bezstopniowy zaw6r odpowietrzajgco — napowietrzajacy
- PN 0-16 bar; samoczynnie dziatajacy,
- korpus - St3S EPOXY
- Ptywak - AlISI 316 lub POM (Poliacetal)

- zawor kulowy — stal nierdzewna

Schemat montazu zaworu

2.5.4. Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym
Wymagania dla zaworu

- Korpus i pokrywa: zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowg
- Adapter: stal nierdzewna

- Zawor hydrantowy ZH-52: odlew aluminiowy - stop AK11

- Wrzeciono zaworu: Mo58

2.5.5. Wymagania dla rurociagow ttocznych przewiertowych

> Medium: $cieki sanitarne,
> SDR17,
> PNA10,
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> Rury o zdecydowanie podwyzszonej odpornosci na skutki nacie¢ i zarysowan. Zamawiajgcy
dopuszcza rury PE RC lub rury warstwowe z ptaszczem ochronnym:

— o0 odpornosci na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479:
wymagany brak pekniecia w trakcie badania po 5000 h

— test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3: wymagane minimum 6000

2.5.6. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Powierzchnie $cianek winny by¢ od zewnatrz i
wewnatrz odpowiednio zaizolowane.

W miejscach przejscia pod drogami, torami i rzekami dla przewiertu zastosowac rury stalowe G235 ze
szwem wg PN-H-74244. Dopuszcza sie stosowanie rur ochronnych PE HD (wymagania wg 2.5.4)

2.5.7. Wymagania dla studni PEHD/PP

> Projekt przewiduje montaz studni rewizyjnych z PEHD & 1000 mm i 1200 mm
» Producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
> Studnie wiazowe powinny miec:
— $rednice wewnetrzng @ 1000
— $rednice przytgcza @ 160 + 400 mm
— konstrukcje kinety pozwalajgcg na zmiane kierunku o 159, 309, 459, 90°
= rure trzonowg pozwalajgca dostosowacé wysokosé studzienki do potrzeb
— szczelne potaczenie ze stozkiem lub kolejnym odcinkiem rury trzonowej

— pierscien odcinajgcy zelbetowy z betonu B30 (C30/37) wytrzymujacy naprezenia przy osiowym
obcigzeniu 70 kPa

— wiaz kanatowy klasy D400
— gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementéw studnie: 0,5 bar.

2.5.8. Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE

> Studnie rewizyjne z trzonowa rurg karbowang min. @425 mm, zgodnie z normg PN-B-10729:1999,
PN-EN 476:2000,

> Producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
» Dane techniczne studni @400mm:
> studnie niewlazowe,
— $rednica wewnetrzna komina min @400mm,
— $rednice podtgczanych rur kanalizacyjnych PVC-U: & 110mm - & 400mm,
— kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,
— kinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekéw,
— kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym,
= kinety potgczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym,
— doptywy boczne realizowane pod katem 45°,
— regulacja wysokosci studni: dociecie rury karbowanej co 8,0 cm dla studni & 400mm,
— mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studnie: r6zna w zaleznosci od jego typu,
— gwarantowana szczelnos$¢ potaczen elementéw studnie: 0,5 bar.
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— Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementéw:
[l kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg)
[l rur karbowanych stanowigcych komin studni
[ zwienczen

2.5.9. Studnie rozprezne

Studnie rozprezne nalezy wykonaé¢ z materiatdw takich samych jak dla zastosowanych studni
rewizyjnych, z PEHD/PP lub betonowe DN 1200 + 1500 — pkt. 2.5.7;i Btad! Nie mozna odnalez¢
zrodta odwotania..

Wprowadzenie do studni rurociggu ttocznego zakonczy¢ kolankiem skierowanym do dotu.

2.6. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatow i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze, armatura i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Wykonawca przekaze Inzynierowi instrukcje sktadowania materiatéw a jej kopie umiesci w miejscu
sktadowania.

2.6.1. Sktadowanie rur i studni z tworzyw sztucznych

Woyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

> nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

> Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. 1 m.

> Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

> Szczegdblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wktadki itp.).

> Nie dopuszcza¢ do skifadowania materiatdw w sposob, przy ktérym moglyby wystgpic
odksztafcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

> Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
> Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po podtozu.

» Zachowaé szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

> Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr.

86



> Ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny byé skiadowane, w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkoéw ostroznosci.

> Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowaé ze srodkdéw transportu z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecen
producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa.

> Liny i tancuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone gumg lub
tworzywem, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt i unikngé zbednego ocierania rur.

> Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywacé klinbw stanowigcych ich podparcie.
> Nie nalezy stosowac hakoéw zaczepianych o koncowki rur.

> Rury mozna sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, ze
powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatbw mogacych spowodowac
uszkodzenie.

> Skiadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikdw i na kontakt z otwartym ogniem.

> W przypadku sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwszg warstwg rur utozy¢
drewniane kantéwki, aby zapobiec nanoszeniu btota przez $ciekajaca wode deszczowg i
przymarzaniu rur do podfoza.

> Ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest skiadowanie rur w stosach o wysokosci
przekraczajgcej 3m. Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z
kantéwek drewnianych i unieruchomiona klinami.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

> diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

> nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujgcych urzadzen i narzedzi:

> zuraw samochodowy,

> zgrzewarki doczotowe do rur PEHD,

> podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
> komplet elektronarzedzi,

> komplet narzedzi slusarskich,

> urzadzenia do odwodnienia wykopow,

> ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

> urzgdzenia do bezwykopowej metody budowy rurociggéw,
> reczne narzedzia do prac ziemnych.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi byé obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na
ten sprzet.
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije inspektora nadzoru

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Transport rur powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw.

Na terenach parkéw i ogrodkow dziatkowych Wykonawca powinien uzywac srodkéw transportu, ktore
nie spowodujg dodatkowych szkdd w szacie roslinnej.

Wytadunek materiatéw i urzadzen musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogdine”.

Wykonanie robét nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzone zostanie
przez inspektora nadzoru.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu rurociggu ttocznego nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonac¢ system monitoringu wod podziemnych (piezometry)

- dokona¢ wizji lokalnej i sprawdzi¢ stan realizacji rob6t drogowych, ewentualne zmiany w metodzie
wykonania kanalizacji (wykop otwarty lub przewiert) uwzgledni¢ w wycenionym Przedmiarze
Robot

- wykona¢ wykopy z umochieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736; 1999, wraz z systemem
odwadniajagcym zgodnie z ST-01.02

- przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja projektowg i ST-01.02,

- oznakowac roboty prowadzone w pasie drogowym

5.1.2. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnych obejmuja:

- Woykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie zgodnie z ST-01.02
- Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,

- Woykonanie przyciskéw lub przewiertow

- Przecigganie rur przez rurg ochronna,

- kaczenie rur i ksztattek,

- Montaz studni prefabrykowanych (rewizyjnych, rozpreznych, dla armatury),

- Uzbrojenie rurociggu w armature,
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- Wykonanie obsypki rurociggu,
- Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wkitadkg metalowa nad rurociggiem z tworzyw sztucznych,
- Proby szczelnosci sieci i odcinkow,

- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, ST i postanowieniami Kontraktu.

Os przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperdw sieci panstwowej.

5.2. Uktadanie rurociggow
5.2.1. Uktadanie rur w gotowym wykopie
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy studniami od rzednej
nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé¢ wartosci dopuszczonych w PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podfoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku gr. 10 cm z podbitkg piaskowg pod pachwiny rur. Jesli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngc¢ o 5 cm. Jesli
wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci
20 cm.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw, wiedza techniczna i niniejszg ST.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Zabudowang armature i uzbrojenie oznakowac tablicami informacyjnymi wedtug PN-B-09700:1986
PN-86/B-09700.

5.2.1.1. Giebokos$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Rurociagi powinny byé utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:

> zamarzanie w nich $ciek6w w okresie zimowym,
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> uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
> niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewoddédw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekoéw, przewody powinny by¢ ocieplone np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdang gtebokos¢ przykrycia, przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg
z tworzywa sztucznego. Rurociag przed dociepleniem zuzlem owing¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektows.

W dokumentacji naniesiono istniejgce uzbrojenie podziemne. W obszarze uzbrojenia podziemnego
wykopy wykonac recznie.

5.2.1.2. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Podsypke zaprojektowano sie dla kanatéw grawitacyjnych z podbitkg pod pachwiny rur -piaskowg o
grubosci warstwy 15-20 cm z zageszczeniem do wspdtczynnika ls = 0,95.

Do zasypania przewoddw kanalizacyjnych w strefie niebezpiecznej - minimum 0.3 m nad przewodem,
nalezy stosowac piasek drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480:1986 bez grud i kamieni, nie
powinien by¢ zmrozony.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenia tej partii obsypki nalezy dokonywaé przy uzyciu narzedzi recznych warstwami ubijanymi
co 15-20 cm. z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy,
ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze,
jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Wilgotnos¢é zageszczanego
zasypu powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.

Zageszczenie nalezy wykonaé do wskaznika 1s=0,97 oraz wskaznika Is=1,0 w drogach.

Grubos¢ podsypki i obsypki wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta sytemu kanalizacyjnego oraz
zalecen Projektanta.

5.2.2. Uktadanie rurociggéw metoda bezwykopowa
Woybierajac metode bezwykopowej budowy rurociggéw, nalezy bra¢ pod uwage:

- parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne diugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociagéw, wartosci maksymalne i minimalne ich srednic;

- charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczaé, czy
konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;
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poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowe;j,

jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

- materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze
by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych (np. dla rurociggéw PE), co jednakze wigze sie z
wyzszymi kosztami;

- pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;

- minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od Srednicy

wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu

usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu

5.2.2.1. Wykonanie przewiertow/przeciskow

Zgodnie z dokumentacjg Projektowg Wykonawca zainstaluje rury uzywajgc metod bezwykopowych,
takich jak przycisk hydrauliczny sterowany lub przewiert dla rur ostonowych stalowych.

Przy wykonywaniu rob6t wg. ponizszych wytycznych nalezy braé pod uwage wymagania normy PN-
EN 12889:2003 warunki uzgodnien oraz przepisy BHP.

Przed rozpoczeciem przewiertu lub przycisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej
metody.

Na koncach trasy przecisku wykonac¢ nalezy komore startowg i koncowa, ktére powinny by¢ nieco
gtebsze niz planowana gtebokos¢ instalacji.

Nastepnie zamontowac nalezy lawete startowa (jesli sie jg stosuje) lub bezposrednio na dnie wykopu
poczatkowego ustawic przebijak.

Wstepny przebieg przecisku ustali¢ za pomocg palika mierniczego ustawionego w wykopie koncowym
oraz lunety celowniczej znajdujacej sie w wykopie poczatkowym. Lunete ustawiong na przebijaku
wycelowaé w kierunku palika.

Przebijak nalezy uruchomic i po wejsciu przedniej jego czesci do gruntu zatrzymac przebijak w celu
sprawdzenia ustawienia trasy.

Trase tg nalezy kilkakrotnie sprawdzié, tuz przed wprowadzeniem catego korpusu do gruntu.

Jesli ustawienie przecisku nie jest prawidtowe, to operacje startu przebijaka nalezy rozpoczgé od
nowa.

Przecisk jest zakonczony, gdy przebijak osiggnie wykop koncowy, gdzie narzedzie wyjmuje sie, a
nowa rura przewodowa, ostonowa zostaje przeciggniety do wykopu odbiorczego.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ wydruki z wykonania przecisku/przewiertu.
5.2.2.2. Przecigganie rur

Po wykonaniu przewiertu/przecisku do rury ochronnej nalezy wciggna¢ rure przewodowg. Na rurze
przewodowej nalezy zamontowaé¢ ptozy w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta. Koncowki rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ manszetami lub piankg poliuretanowa.

Po zakonczeniu przeciggania nalezy wykonaé prébe szczelnosci rurociggu przewodowego na
cisnienie 6 bar.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na diugosc
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
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5.3. Roboty instalacyjne montazowe.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylegac do poditoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztagczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/-
10mm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 3mm i nie moga powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Przejscia rurociggdw przez sciany komér powinny gwarantowaé szczelnosé i elastycznosc.
5.3.1. Montaz rurociaggéw z PVC-U
Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U nalezy taczy¢ na uszczelke.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegbtowe warunki
montazu sg podane przez producentéw wyroboéw. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac
zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane nizej.

- taczenie rur PVC-U - sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury. Posmarowac
srodkiem poslizgowym uszczelke. Wcisngé bosy koniec rury do kielicha.

- kaczenie rur PP (kielich) z rurami PVC (bosy koniec). Sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i
bosy koniec rury. W wewnetrzny rowek kielicha wtozy¢ uszczelke, po czym na krawedz kielicha
zatozy¢ pierscien zatrzaskowy. Posmarowaé $rodkiem poslizgowym uszczelke, a nastepnie
wcisng¢ bosy koniec rury lub ksztattki o gtadkich $cianach do kielicha rury. Nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierécienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

- kaczenie rur PVC (bosy koniec) z rurami PVC (kielich). Sprawdzi¢ i oczysci€ kielich, uszczelke i
bosy koniec rury oraz tacznik do kielicha rur gtadkich. Posmarowaé srodkiem poslizgowym
uszczelke rury gtadkiej. Wcisng¢ bosy koniec tacznika do kielicha rury gtadkiej. Posmarowaé
srodkiem poslizgowym uszczelke rury PVC-U. Wcisng¢ bosy koniec rury do kielicha tgcznika do
rury gtadkiej.

- Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te
czynnos¢, zwtaszcza przy wiekszych sSrednicach. taczenie przewodéw moze by¢ réwniez
wykonane recznie Przy potgczeniu nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby osie tagczonych odcinkéw
przewodu pokrywaly sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
0znaczonego na niej.

- W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

- Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢é przed zamuleniem (folig lub
deklami)

- Trojniki stosowaé zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur

5.3.2. Warunki montazu rur z PE

Prace zwigzane z wcigganiem i montazem rurociggu nalezy wykonywaé odcinkowo. Poszczeg6ine
odcinki montowa¢ nalezy poprzez wcigganie zgrzanego odcinka do wykopu i dogrzewanie kolejnej
rury lub poprzez montaz ksztattek bezposrednio wykopie.
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Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin materiatéw.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

Przewody PEHD mozna uktada¢ przy temperaturze od -5°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczna rozszerzalno$c liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty
calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na scianach wykopu
oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
mogag uszkodzic¢ rure.

5.3.2.1. Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu cisnhieniowego

Rury zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur, zwtaszcza tgczonych kielichowo powinno by¢ wykonane:

> na zmianach kierunkow,
> na koncéwkach przewoddw,
> na odgatezieniach.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robdt, natomiast przewod nalezy zabezpieczyé¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz przewodéw powinien by¢é wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

5.3.2.2. Metoda taczenia rur PE

Potgczenia zgrzewane dla kolektora mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. Dla potaczen
doczotowych stosowaé nalezy zgrzewarki dostarczone i obstugiwane przez wyspecjalizowany serwis
producenta rur posiadajgce mozliwosc rejestracji i wydruku parametrow zgrzewania.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na zatozeniu na bose koncéwki rur mufy elektrooporowej z
elementem grzejnym.

a) zgrzewanie doczotowe

Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI 5/190 winien
zawierac sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubos¢ $cianek tgczonych elementéw winny ze sobg
korespondowad; tagczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powsta¢ podwdjna wyptywka. Tworzenie sie wyptywki jest
pierwszg wskazdwkg dla oceny prawidtowosci zgrzewu.

Ocene jakosci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nastepujace kryteria:

> Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane
» Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wygladac na spieniong (przegrzanie)
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> Rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow

> Przesuniecie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury
> wydruk parametrow zgrzewania

a) zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych
ksztaltek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem
grzejnym. Po nasunieciu tego elementu fgczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne
taczonych elementdw, grzejny przewdd oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego zrodta pradu i
nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tagczacego i rur tgczonych. zrédto
pradu powinno by¢ sterowane w sposOb pozwalajgcy na ustalenie parametréw zgrzewania
odpowiednich dla danego potaczenia. tgczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem
siebie przed wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytgczeniu.

5.3.3. Oznaczenie trasy rurociggu

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm ponad
wierzch rury , zagesci¢ grunt do Is = 0,95 w skali Proctora..

Rurociag utozony w ziemi oznaczy¢ tasmag z tworzywa sztucznego z wktadka metalowg (drut
metalowy) utozong nad rurociggiem - 60 cm pod terenem. Tasma winna by¢ /w miare mozliwosci/w
kolorze zielonym dla sieci wodociggowej i niebieskim dla kanalizacji a jej szeroko$¢ 30 cm. Tasme
nalezy uktada¢ na zageszczonej, wyrownanej zasypce. Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢
do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

5.3.4. Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy oznakowac tabliczkami na murze lub stupkach
stalowych zgodnie z normg PN-86/B-09700.

5.3.5. Studnie rewizyjne

Na sieci kanalizacyjnej przewiduje sie montaz studni betonowych wlazowych @1000 i1200, oraz z
tworzyw sztucznych & 600.

5.3.5.1. Montaz studni z PEHD
Montaz studni nalezy dostosowaé do wytycznych i zalecen ich producenta.

Na wypoziomowanym dnie wykopu umiesci¢ podstawe studni, dla doktadnego usytuowania kierunkéw
wejs¢ i wyjs¢ rur. Do ustabilizowania studni uzy¢ piasku (warstwa 20 cm).

Otwory wlotowe na okreslong $rednice nalezy wywierci¢ w miejscu zaznaczonym na studzience przy
pomocy specjalnej wyrzynarki do otworéw. Mozliwe jest wycinanie otworéw w innych
niezaznaczonych miejscach.

Po wycieciu otwordw nalezy zatozy¢ profilowang uszczelke wlotowa.

Wyloty studni nalezy taczy¢ bezposrednio z bosymi kohcami rur kanatowych. W celu ufatwienia
montazu sfazowac rure.

Przed wiozeniem rury z kielichem nalezy oczyscic¢ i posmarowaé wewnetrzng powierzchnie kielicha z
uszczelka i zewnetrzng powierzchnie koncéwki wylotu studzienki srodkiem poslizgowym.
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W sktad elementow wiericzacych studnie wchodzg pierscien odcigzajacy zelbetowy, ptyta zelbetowa
nadstudzienna oraz wiaz Zeliwny typu D400 o $rednicy 600 mm o charakterystykach podanych w pkt.
2.5.7 niniejszej ST.

Wigczen bocznych do studni z bocznych odejs¢ (przykanalikéw) dokona¢ w dnie wykopu poprzez
wsuniecie rury PE/PVC-U w fabryczny otwor wlotowy studni (wraz z uszczelkg) lub przez wykonanie
otworu pitg-wyrzynarkg w dowolnym miejscu komory roboczej studni. W wywiercony otwor
zamontowa¢ uszczelke i wsunaé rure przykanalika lub przyspawac¢ kréciec z rury PE HD o
odpowiedniej Srednicy. Przy wtgczeniu bocznych przykanalikdw nalezy przyja¢ zasade, ze wigczenie
powyzej 0,5 m. nad dnem studni nalezy wykona¢ jako kaskadowe.

5.3.6. Przykanaliki kanalizacji grawitacyjne;j.

Przykanaliki na kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem od kolektora gtéwnego do
studzienki przytaczeniowej (wtgcznie) na poses;ji z rur PP pkt. 2.5.1. Studzienke rewizyjng z PE/PP pkt
Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

5.3.7. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zlokalizowac istniejgce podziemne uzbrojenie.

W miejscu wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ recznej odkrywki
kabli w celu doktadnego ich zlokalizowania pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Wykonawstwo rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego.

5.3.8. Przejscia pod przeszkodami terenowymi.
Przejscia pod drogami i torami kolejowymi nalezy wykona¢ metoda przycisku lub przewiertu.

Przejscia pod ciekami i urzadzeniami melioracyjnymi nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu pod dnem w
rurach stalowych ochronnych o srednicach jak w projekcie tom 3.1.2.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.1. Kontrola materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porébwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegblnosci z Dokumentacja Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
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> zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m
dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych :+ 0,05 m, dla pozostatych :+0,02 m.

» zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdw w sposéb ustalonych w dokumentacji,

> zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem, - zbadaniu podtoza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja, - zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

> gtebokosci utozenia przewodu,

> ulozenia przewodu na podtozu,

> zmiany kierunkéw przewodéw,

> kontrola potaczen przewodow, kontrola zgrzewania
» szczelnosci przewodu

> montazu armatury

> prawidtowos$ci zamontowania studzienek

> prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokdtu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosc
wykonania. Oceny prawidiowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami
robot

Wszystkie elementy robét, ktbére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Proba szczelnosci, oznakowanie

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej,
PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji cisnieniowej,

6.4.1. Rurociagi kanalizacji ciSnieniowej

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

> odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ diugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopow o
$cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
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ztgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

> odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

> wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

> profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

> nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia.

» W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

= napetnianie przewodu powinno odbywacé sie powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

= po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc taczenia odcinkow.

— Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Inzyniera.
6.4.2. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15 I/m? dla przewodéw:
> 0,2 I/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
> 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

6.5. Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w celu
stwierdzenia jakosci wykonania kanatéw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen w kanatach
na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych w tym budowy drog.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do dokumentacji odbiorowej nagranie na ptytach DVD z
kamerownia Zamawiajgcemu z petnym opisem kamerowanych odcinkéw. Poszczeg6lne nagrania
winny obejmowac¢ zamkniete zlewnie kanalizacyjne, po wykonaniu zasypki wykopéw i odtworzenia
nawierzchni dr6ég. Do kazdej ptyty Wykonawca winien zatgczy¢ opis filmowanego zakresu kanatéw
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wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg
ewentualnych nieprawidtowosci.

Kamerowanie kanatow przed zakonczeniem robdt towarzyszacych traktowane bedzie jako materiat
pomochiczy wytgcznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania watpliwosci Wykonawcy w

zakresie zageszczania podioza, szczelno$ci potgczen, ale przed prowadzeniem robot
odtworzeniowych nawierzchni drog).

Termin inspekcji Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujetych w ksigzce obmiaru.

Wyniki obmiaru w umowie ryczattowej stanowig podstawe do procentowego zaawansowania robot do
celu okre$lenia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:

W metrach [mb] mierzy sie roboty :

> Wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

> Wykonanie rurociag6w cisnieniowych,

> Wykonanie przytgczy kanalizacyjnych grawitacyjnych,
> Wykonanie przewiertéw, przeciskow, mikrotunelingu itp.
» Montaz rury ochronne;j

W kompletach [kpl] mierzy sie roboty:

> Wykonanie prefabrykowanych studni kanalizacyjnych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00.”"Wymagania ogélne”

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

> Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat weztéw z domiarem do punktow statych,

> Dziennik Budowy,

> dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
> dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

> protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
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> protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

> protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

> swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow,

> inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

> zgodnos¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

> protokoty z odbioréw czesciowych,
> protokoty z przeprowadzonego ptukania

> dezynfekcji przewoddw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych dla przewodéw
wodociggowych

> Protokoty badan szczelnosci poszczegolnych przewoddw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosé

nalezy przyjmowac zgodnie z Kontraktem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

PN-B-09700:1986 X
wodociggowych

PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
PN-EN 124:2000 dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowania, sterowanie jakoscia.
Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w

PN-EN 476:2001 L AT
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-B-10729:1999. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.
10.2. Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt nr 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez SGGiK
Warszawa
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