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ST – 02.02. 

Tłocznia 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 

Dział  

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy robót 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategorie robót  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pompowni ścieków sanitarnych dla Kontraktu : „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowości Strzelce"  

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część zapytania ofertowego należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu pompowni 
sieciowych na kanalizacji ciśnieniowej w m. Przysieki, układów pompowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową wraz z rysunkami i obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty montażowe :  

a) montaż i posadowienie przepompowni ścieków, 
b) montaż komór i armatury, 
c) montaż komór i armatury z pomiarem ilości ścieków, 
d) montaż wyposażenia układów pompowych, 
e) montaż szafki sterowniczej automatyki, 
f) układanie przewodów zasilających, sterowniczych i sygnałowych wg ST-02.03, 
g) podłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 

3. rozruch technologiczny, 
4. kontrola jakości, 

W zakresie montażu pompowni należy wykonać wszystkie przewody technologiczne, w taki sposób, aby 
po połączeniu ich z siecią układ stanowił funkcjonalną całość. 

Tłocznię należy włączyć do istniejącego systemu. Przedsiębiorstwo eksploatujące system wodociągowo 
kanalizacyjny Gminy Marcinowice wyposażone jest w radiowy system monitorujący sieć wodociągową 
pracujący w paśmie 440 – 450 MHz. Ze względu na unifikację sprzętu jak i również funkcjonująca 
/pracującą/ sieć radiowej transmisji danych szafy sterownicze tłoczni/ pompowni powinny być 
wyposażone w sterownik przemysłowy PLC - fabryczny klasy np. Siemens, Schneider z podłączonym 
radiomodemem cyfrowym pracującym w paśmie 440 – 450 MHz.  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym. 
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Tłocznia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 
urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy z 
zamkniętą komorą ścieków 

2. MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” 

Wszystkie materiały użyte do budowy tłoczni i jej wyposażenia powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych, Wymaganiami Ogólnymi oraz Wymaganiami Szczegółowymi 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i zaleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

Rury, kształtki, armatura, urządzenia, prefabrykaty powinny posiadać deklarację zgodności z aprobatą 
lub PN, aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa . 

2.2.1. Tłocznia 

Zbiornik tłoczni PEHD z systemem separacji części stałych w wersji kompaktowej (razem ze studnią z 
PEHD). Wielkość zbiornika oraz jego kształt powinny być dostosowane  do wielkości zabudowy 
wyposażenia tłoczni. Wymagana szczelność zbiornika 100%. Zaleca się aby na plac budowy 
dostarczona była przez jednego dostawcę kompletna, prefabrykowana gotowa do zabudowy w wykopie 
tłocznia ścieków wraz z zbiornikiem, pompami, komorą retencyjną ścieków orurowaniem wewnątrz 
komory jak i wyposażeniem niezbędnym do  eksploatacji i obsługi tłoczni. 

Komora podziemna ma być wyposażona: 

- Elementy podłączenia tłoczni do kanału grawitacyjnego z PVC Ø200 ze złączem rurowo-
kołnierzowym 

- Elementy podłączenia tłoczni do kanału tłocznego- orurowanie ze stali K.O.DN100 (przejścia 
szczelne wg pkt.0) 

- Elementy instalacji wentylacyjnej (rury PVC klejone) z biofiltrem typu kominkowego Dn 150 o 
wydajności 4 m3/h, spadek ciśnienia mniej niż 100 Pa, trwałość 3 lata i odwadniającej z pompą 
odwadniającą  

- Pokrywa włazu 800x800 ze stali K.O.(wewnętrznie ocieplona) z kominkiem wywiewnym i 
amortyzatorem zabezpieczającym niekontrolowane zamknięcie włazu; zamknięcie z zamkiem 
antywłamaniowym; 

- Drabinka złazowa ze stali K.O. z wysuwaną poręczą; (przy głębokości ponad 3,0m wyposażona w 
kabłąki BHP 

- Zestaw odpowietrzająco-napowietrzający z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym i zasuwą 
DN50 



 

104 

 

- szczelny zbiornik dla cieczy i gazów zbiornik główny, wewnątrz którego wbudowane są:  
o rozdzielacz  
o oraz dwie komory separatorów dwukanałowych do gromadzenia oddzielanych od cieczy 

stałych zanieczyszczeń;  
o separatory wyposażone są w elastyczne klapy cedzące umożliwiające; 

� łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów,  
� kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 
� sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z 

osadów bądź  złogów tłuszczu. 
- przyłącze kołnierzowe do montażu zasuwy DN200 odcinającej dopływ ścieków na grawitacyjnym 

rurociągu dopływowym, 
- zespoły pomp wirnikowych, wyposażone w wielokanałowe, otwarte wirniki, 
- 2 klapy zwrotne DN100 oraz 2 zasuwy odcinające DN100 o wolnym przelocie, zamontowane parami 

poza zbiornikiem na przewodzie tłocznym;  
- kolektor tłoczny  (tzw. „portki”), 

Instalacje elektryczne i sterowania wg ST-02.03 obejmująca: 

- czujnik poziomu:  
o wariant AS-sonda sensorowa z sygnałem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania pomiaru 

poziomu napełnienia zbiornika, służąca do sterowania pracą pomp oraz do sygnalizacji 
stanów awaryjnych, 

o wariant SR- rura pomiarowa do pneumatycznego przekazu sygnału poziomu; 
współpracująca z zespołem sterowniczym; 

- gniazda dodatkowe dla obsługi 230V 
- instalacja oświetlenia komory na napięcie 24V 
- instalacja antywłamaniowa 
- okablowanie 
- instalacja alarmowa: sygnalizator świetlny 
- detekcja zalania komory 
- szafa sterownicza zewnętrzna zabudowana na własnym fundamencie ze sterownikiem 

mikroprocesorowym wyposażona w: 
o sterownik programowalny,  
o w przypadku mocy pomp powyżej 4kW należy zastosować urządzenia łagodnego rozruchu i 

zatrzymania („soft startery”) 
o urządzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze) 
o wyłącznik główny zasilania z przełącznikiem źródła zasilania i gniazdem dla agregatu 

prądotwórczego 
o pulpit obsługowy z wyświetlaczem LCD 
o liczniki roboczogodzin 
o zabezpieczenia główne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodów pomocniczych, zabezpieczenia 

przepięciowe 
o wyłącznik różnicowo-prądowy 
o przepływomierz elektromagnetyczny DN100 z przetwornikiem  

2.2.2. Transport i składowanie prefabrykatów   

2.2.2.1 Załadunek i rozładunek 

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 
równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 
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Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów 

2.2.2.2 Transport prefabrykatów 

Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 
układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie 
w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach 
o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być 
ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

2.2.3. Składowanie prefabrykatów  

� Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

� Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

� Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
� Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. 
� Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15 cm. 
� W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione 

na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt: 

� żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
� żuraw samochodowy, 
� koparka 
� płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
� podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
� komplet elektronarzędzi, 
� komplet narzędzi ślusarskich, 



 

106 

 

� urządzenia do miejscowego odwodnienia wykopów, 
� agregat do spawania rur stalowych, 
� ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

� Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

� samochód skrzyniowy,  
� samochód dostawczy, 
� ciągnik kołowy. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, ST i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych. 

- W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
- Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 



 

107 

 

- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

5.3. Zakres robót zasadniczych.  

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania tłoczni ścieków sanitarnych z prefabrykowanym płaszczem 
oraz komory armatury obejmują:  

- Przygotowanie podłoża pod komorę, 
- Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość, 
- Montaż włazów, 
- Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia, 
- Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni  
- Montaż instalacji wyrównawczej pompowni,  
- Posadowienie szafki sterowniczej, 
- Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki i sterowania  
- Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 
- Rozruch pompowni, 
- Montaż i wyposażenie komory armatury wraz z pomiarem ilości ścieków, 
- Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Wymagania dla robót elektrycznych i sterowania pompowni ujęto w wg ST-02.03 

Pompownia ( tłocznia )prefabrykowana. 

Pompownie przewidziane są do wykonania w formie prefabrykatu gotowego do montażu na budowie, w 
odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, na żelbetowej płycie fundamentowej, zgodnie z 
zaprojektowanymi kierunkami wyprowadzeń przewodów. 

Pompownię należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót montażowych.   

Parametry układów pompowych podano w Wymaganiach Szczegółowych 

Przejścia przez ściany. 

Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany pompowni polimerobetonowych wykonać jako przejścia 
szczelne za pomocą łańcuchów uszczelniających EPDM lub ze stali nierdzewnej lub za pomocą 
pierścienia dociskowego z opaską zaciskową. 

Zalecenia montażowe przejść szczelnych łańcuchowych o ile w projekcie wykonawczym nie podano 
szczegółowych danych: 

- Należy właściwie dobrać wielkość łańcucha  oraz ilość ogniw  (nie wolno stosować mniej niż 5 
ogniw) 

- Rurę medialną należy umieścić współosiowo w otworze. Do zachowania 100% szczelności, 
maksymalne odchylenie kątowe osi rurociągu od osi otworu  nie może przekroczyć 1,25°. 

- Opasać rurę łańcuchem i połączyć dwa końce za pomocą śruby. 
- Przesunąć łańcuch na rurze do otworu tak, aby jego cała szerokość znalazła się w otworze. 
- Równomiernie dokręcić kolejno śruby na obwodzie, zalecamy dokręcanie śrub o max. jeden obrót.  
- Uszczelnienie nie może przenosić obciążenia poprzecznego wynikającego z ciężaru rury wraz z 

medium 
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Tabela 1 - Tabela doboru: 

Typ 
łańcucha 

Wielkość do uszczelnienia (różnica 
między średnicą otworu a średnicą 

rury) 

Długość 
ogniwa 
[mm] 

Grubość 
ogniwa 
[mm] 

Szerokość 
łańcucha 

[mm] 

Typ 
śruby 

ŁU - 1 26 - 34 30 13 60 M5 x 60 

ŁU - 2 32 - 42 35 16 60 M5 x 60 

ŁU - 3 40 - 52 40 20 90 M8 x 90 

ŁU - 4 50 - 65 48 25 90 M8 x 110 

ŁU - 5 62 - 78 56 31 120 M10 x 120 

ŁU - 6 76 - 95 68 38 120 M10 x 120 

ŁU - 7 92 - 115 82 46 130 M10 x 120 

ŁU - 8 112 - 134 99 56 130 M12 x 130 

ŁU - 9 132 - 158 104 66 140 M12 x 140 

ŁU - 10 156 - 181 104 78 140 M12 x 150 

ŁU - 11 180 - 206 114 90 140 M12 x 150 

W zakresie średnic do Dn 400 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:  

Ø otworu = Ø zew. rury x (1,25 do 1,4) 

Rurociągi i elementy wyposażenia pompowni. 

Należy montować rurociągi  ze stali nierdzewnej.  

Inne elementy wyposażenia pompowni powinny być wykonane z materiałów odpornych na agresywne 
działanie ścieków.  

5.4. Warunki gruntowo-wodne i odwadnianie wykopów. 

Warunki gruntowo-wodne oraz sposób odwadniania wykopów omówiono w specyfikacji ST- 00.00 i 
Tomie 3.1.1 – Opis. 

5.5. Wymagania szczegółowe 

W ramach kontraktu należy wykonać 1 tłocznię ścieków. Teren wokół płyty górnej pompowni wyłożyć 
dwoma rzędami kostki brukowej wg ST- 02.04).  

Tłocznia powinna mieć oświetlenie zewnętrzne wg ST-02.03. 

Montaż tłoczni w Strzelcach 

Parametry wg. załącznika nr 8 do zapytania ofertowego  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez inspektora 
nadzoru..  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia przepompowni, 
- stałe badanie wymiarów i odchyleń od osi betonowanych i montowanych elementów przepompowni, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania zbiorników, 
- sprawdzenie szczelności na infiltrację i eksfiltrację, 
- sprawdzenie wytrzymałości rur i złączy na wejściu i wyjściu z pompowni na założone ciśnienia 

robocze, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2. Próby szczelności i rozruch technologiczny tłoczni 

Próby szczelności zbiornika wykonać zgodnie z PN-EN-12050 

W ramach rozruchu technologicznego pompowni wykonać  

- Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 
- Kontrolę programów szkoleń 
- Kontrolę oznakowania  
- Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest 1 komplet: 

W komplecie wykonania pompowni mierzy się roboty polegające na wykonaniu wszystkich robót 
umożliwiających przekazanie pompowni  do eksploatacji oraz dostawa wyposażenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST- 00.00 “Wymagania ogólne”. Celem odbioru 
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

8.1. Odbiór Końcowy,  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  

� poprawności zainstalowania urządzeń; 
� kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
� poprawności działania urządzeń; 
� aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
� kompletności DTR i świadectw producenta.; 
� kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
� Dziennik Budowy; 
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
� protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 
� protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
� protokół rozruchu tłoczni i pompowni, 
� instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
� inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy  zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w 
protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00.00 „Postanowienia podstawowe". 
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9.2. Cena wykonania robót  

Cena montażu pompowni  liczonych w kompletach obejmuje: 

� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, wg ST-01.01 

� prace geotechniczne,  
� badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
� zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
� przygotowanie podłoża gruntowego, 
� wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
� wykonanie płyty fundamentowej, 
� montaż elementów prefabrykowanych komory pompowni , 
� montaż wyposażenia technologicznego pompowni , 
� montaż włazów, 
� montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,  
� wykonanie warstw izolacyjnych, 
� przyłączenie rurociągów, 
� roboty pomocnicze,  
� wykonanie instalacji elektrycznych i AKP wg ST-02.03 
� przygotowanie i uruchomienie urządzeń (rozruch technologiczny) wraz z instrukcją eksploatacji, 
� szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
� wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena dostawy wyposażenia  liczona w kompletach obejmuje: 

� zakup i dostawę (pkt. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) łącznie z instrukcją montażu i 
gwarancją 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 WTWOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 
2 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
3 PN-EN 1514-4:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN 

- Część 4: Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe  
i metalowe z wypełnieniem, do kołnierzy stalowych 

5 PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
6 PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 


